
NECC-NHJC-02-2014 

国家节能中心  

 

2014 年 8 月发布



 

 

前  言 

为贯彻落实国务院《“十二五”节能减排规划》（国发[2012]40 号）和《2014-2015 年节能

减排低碳发展行动方案》（国办发[2014]23 号）的有关要求，指导重点用能单位能耗在线监

测系统建设，国家节能中心组织制定了重点用能单位能耗在线监测总体架构规范、基础数据

定义规范、国家节点与省级节点通信规范、能耗监测端设备与系统平台通信规范、省级节点

机房与硬件配置规范、能耗监测端设备功能规范、能源品种数据采集规范、系统安全规范等

8 项技术规范（试行），以及部分行业能耗在线监测数据采集技术指南（试行）。本规范主要

用于指导重点用能单位能耗在线监测系统的建设，确保各重点用能单位采集的能耗监测数据

统一。 

本指南主要起草单位：国家节能中心、中国电子工程设计院。参加起草单位：煤炭工业

太原设计研究院。 

本指南由国家节能中心发布，自 2014 年 8 月 1 日起试行。 

 



 

 

目  录_ 

1 适用范围 ........................................................ 1 

2 规范性文件引用说明 .............................................. 1 

3 术语 ............................................................ 1 

3.1 组织机构代码 ..................................................... 1 

3.2 分布式控制系统 ................................................... 1 

3.3 生产监控管理系统 ................................................. 1 

3.4 管理信息系统 ..................................................... 1 

4 基础信息 ........................................................ 2 

4.1 行政区划 ......................................................... 2 

4.2 行业 ............................................................. 2 

4.3 生产工序 ......................................................... 2 

4.4 工序单元 ......................................................... 3 

5 重点用能单位信息 ................................................ 4 

5.1 定义 ............................................................. 4 

5.2 基本属性 ......................................................... 4 

5.3 编码 ............................................................. 4 

6 采集数据 ........................................................ 4 

6.1 采集数据类型 ..................................................... 4 

6.2 能源品种 ......................................................... 5 

6.3 耗能工质 ......................................................... 6 

6.4 非能源类产品 ..................................................... 7 

6.5 参考折标系数 ..................................................... 7 

6.6 能效指标 ......................................................... 9 

6.7 经营指标 ........................................................ 10 

6.8 其它数据 ........................................................ 10 

7 计量单位 ....................................................... 10 

7.1 定义 ............................................................ 10 

7.2 能源品种计量单位 ................................................ 10 

7.3 耗能工质计量单位 ................................................ 11 

8 数据用途 ....................................................... 12 

8.1 定义 ............................................................ 12 

8.2 编码 ............................................................ 12 

9 数据采集来源 ................................................... 13 

9.1 定义 ............................................................ 13 

9.2 编码 ............................................................ 13 

10 编码数据组合 ................................................... 13 



 

1 

 

重点用能单位能耗在线监测系统 

基础数据定义规范 

（试行） 

 

1 适用范围 

本规范对重点用能单位能耗在线监测系统建设涉及的基础数据进行定义，并确定其编码

方式。规范内容包含基础信息、重点用能单位信息、采集数据、计量单位、数据采集来源及

计量单位等。 

行政区划、行业、重点用能单位编码引用国家代码标准，其他编码本规范自行定义。 

2 规范性文件引用说明 

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适

用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件： 

GB/T 2589     综合能耗计算通则  

GB/T 2260     中华人民共和国行政区划代码 

GB/T 4754     国民经济行业分类 

GB/T 29870    能源的分类与代码 

GB 21258      常规燃煤发电机组单位产品能源消耗限额 

GB 21256      粗钢生产主要工序单位产品能源消耗限额 

3 术语 

3.1 组织机构代码 

指国家对中华人民共和国内依法注册、依法登记的机关、企、事业单位、社会团体和民

办非企业单位颁发一个在全国范围内唯一的、始终不变的代码标识。 

3.2 分布式控制系统 

指以微处理器为基础，采用控制功能分散、显示操作集中、兼顾分而自治和综合协调的

设计原则的新一代仪表控制系统。如 DCS 系统等。 

3.3 生产监控管理系统 

指各种分散控制系统与企业管理应用系统之间数据桥梁，为管理提供多层次的实时数据

支持。如 SIS 系统和 MES 系统等 

3.4 管理信息系统 

指能够体现企业管理的大部分职能（包括决策、计划、组织、领导、监控、分析等等），

能够提供实时、相关、准确、完整的数据，为管理者提供决策依据的一种软件。如 MIS 系

统和 ERP 系统等。 

http://www.baidu.com/link?url=AK1bXQWeSw2OQnqVTDRHwBSV-fEYS1igVgLRvKZaMiX2JswqAHxuzj-tACywGXemC_jGcPZkkyLATkjvmiVhuK
http://www.baidu.com/link?url=DxRaAw_RfQwidbinW6wnxhDj4Ch-rlPaFTqJYV_xIh7dQqvln-KYMAJbh07hFLAKzJbDbP1HkrKAJmht1CS__K
http://baike.baidu.com/view/1256.htm
http://baike.baidu.com/subview/61319/8059350.htm
http://baike.baidu.com/subview/42713/5136422.htm
http://baike.baidu.com/view/65492.htm
http://baike.baidu.com/view/1914.htm
http://baike.baidu.com/view/139778.htm
http://baike.baidu.com/view/139778.htm
http://baike.baidu.com/subview/123846/5620948.htm
http://baike.baidu.com/view/352539.htm
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4 基础信息 

4.1 行政区划 

4.1.1 定义 

指国家对行政区域的划分。根据宪法规定，我国的行政区域划分如下： 

1) 全国分为省、自治区、直辖市； 

2) 省、自治区分为自治州、县、自治县、市； 

3) 自治州分为县、自治县、市； 

4) 县、自治县分为乡、民族乡、镇； 

5) 直辖市和较大的市分为区、县； 

6) 国家在必要时设立的特别行政区。  

4.1.2 代码 

本系统中采用的行政区划代码，按照《中华人民共和国行政区划代码》（GB/T 2260-2007）

执行，用 6 位数字代码按层次分别表示我国各省（自治区、直辖市、特别行政区）、市（地

区、自治州、盟）、县（自治县、市、市辖区、旗、自治旗）的名称。 

4.2 行业 

4.2.1 定义 

指从事相同性质的经济活动的所有单位的集合。 

4.2.2 编码 

行业编码参照《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011）执行，将行业划分为门类、大

类、中类和小类四级。代码由一位拉丁字母和四位阿拉伯数字组成。 

1) 门类代码用一位拉丁字母表示，用字母 A、B、……依次代表不同门类； 

2）大类代码用两位阿拉伯数字表示，从 01 开始按顺序编码； 

3）中类代码用三位阿拉伯数字表示，前两位为大类代码，第三位为中类顺序代码； 

4）小类代码用四位阿拉伯数字表示，前三位为中类代码，第四位为中类顺序代码。 

4.3 生产工序 

4.3.1 定义 

指工业生产过程制造、生产某种产品或达到某一特定结果的特定步骤。 

例如：钢铁行业的高炉炼铁、转炉炼钢工序。  

4.3.2 编码 

生产工序按照行业分别编码，编码规则由 2 位阿拉伯数字组成。 

不同行业生产工序编码参考表 1、表 2 的编码规则进行编码： 

表 1 钢铁企业工序编码表 

工序名称 工序编码 
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全厂 00 

焦化工序 01 

烧结工序 02 

球团工序 03 

高炉炼铁工序 04 

转炉工序 05 

电炉工序 06 

连铸工序 07 

热轧工序 08 

冷轧工序 09 

表 2 石油石化企业工序编码表 

工序分类 工序分类编码 

全厂 00 

炼油装置 01 

乙烯装置 02 

聚丙烯装置 03 

PX 联合装置 04 

PTA 装置 05 

合成橡胶装置 06 

4.4 工序单元 

4.4.1 定义 

指重点用能单位的某一生产工序的具体实体单位，例如：某炼钢厂高炉炼铁工序有 1-3

号高炉及配套设施，1、2、3 号高炉及配套设施即该厂高炉炼铁工序的 3 个工序单元。 

4.4.2 编码 

工序单元的编码由 2 位阿拉伯数字组成，如 01，02，…。 

不同行业工序单元编码可参照表 3 的编码规则进行编排： 

表 3 火力发电企业工序编码示例 

工序单元 工序单元编码 

发电工序 1#机组 01 

发电工序 2#机组 02 

发电工序 3#机组 03 

发电工序 4#机组 04 

…… 
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5 重点用能单位信息 

5.1 定义 

重点用能单位指年综合能源消费总量一万吨标准煤以上（含一万吨）的用能单位或国务

院有关部门、省、自治区、直辖市人民政府管理节能工作的部门指定的年综合能源消费总量

五千吨标准煤以上（含五千吨）、不满一万吨标准煤的用能单位。 

5.2 基本属性 

重点用能单位基本属性信息见表 4 

表 4 重点用能单位基本属性表 

所属地区 
 

所属行业 

（按照《国民经济行业

分类》（GB/T 4754-2011）

填写） 

所属领域  单位类型  

单位详细名称 
 

组织机构代码 
 

单位注册日期 
 

单位注册资本（万

元）  

法定代表人姓名 
 

联系电话（区号） 
 

是否央企 
 

所属集团名称 
 

单位地址 
 

邮政编码 
 

行政区划代码 

（按照《中华人民共和国行政

区划代码》（GB/T 2260-2007）

填写） 

电子邮箱 
 

能源管理机构名称 
 

传真（区号）   

主管节能领导姓名 
 

联系电话（区号） 
 

能耗监测项目负责人姓名   手机   能源管理负责人 
 

手机 
 

是否通过能源管理体系认

证  
通过日期   认证机构   

企业主要生产线名称 （按照项目建议书或可行性研究报告的项目名称逐条录入） 

企业主导产品 （当企业产品品种较多时，填写占能耗总量 80%的前几种产品） 

其它需要说明的情况   

5.3 编码  

重点用能单位编码采用该单位的组织机构代码。 

6 采集数据 

6.1 采集数据类型 

6.1.1 定义 

指对采集数据进行类型分类，规范中划分为一次能源、二次能源、耗能工质、非能源产

品、一次能源折标系数、二次能源折标系数、耗能工质折标系数、其他等 8 类。 

6.1.2 编码 

采集数据类型用 2 位阿拉伯数字进行编码，见表 5。 

表 5 采集数据编码表 
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数据类型 数据类型编码 

一次能源 01 

二次能源 02 

耗能工质 03 

非能源类产品 04 

一次能源折标系数 05 

二次能源折标系数 06 

耗能工质折标系数 07 

能效指标 08 

经济指标 09 

其它数据 10 

6.2 能源品种 

6.2.1 定义 

存在于自然界中，能为人类活动提供某种形式能量的物质资源，能源品种是对能源物质

的分类。 

6.2.2 编码 

能源品种用 4 位阿拉伯数字进行编码。第 1~2 位数编码为能源分类编码，用 2 位阿拉伯

数字表示，按照《重点用能单位能源利用状况报告制度实施方案》中“能源消费结构表”编

码。 

第 3~4 位数编码为能源分项编码，用 2 位阿拉伯数字表示，如 01，02，…。 

能源品种编码见表 6： 

表 6 能源品种编码表示例 

能源分类 能源分类编码 分项 能源分项编码 

原煤 01 

其它原煤 00 

无烟煤 02 

炼焦烟煤 03 

一般烟煤 04 

褐煤 05 

洗精煤 06 洗精煤 00 

其它洗煤 07 其它洗煤 00 

煤制品 08 煤制品 00 

焦炭 09 焦炭 00 

其它焦化产品 10 

其他焦化产品 00 

焦油 01 

粗苯 02 

焦炉煤气 11 焦炉煤气 00 
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高炉煤气 12 高炉煤气 00 

转炉煤气 13 转炉煤气 00 

发生炉煤气 14 发生炉煤气 00 

天然气（气态） 15 天然气（气态） 00 

液化天然气（液态） 16 液化天然气（液态） 00 

煤层气（煤田） 17 煤层气（煤田） 00 

原油 18 原油 00 

汽油 19 汽油 00 

煤油 20 煤油 00 

柴油 21 柴油 00 

燃料油 22 燃料油 00 

液化石油气 23 液化石油气 00 

炼厂干气 24 炼厂干气 00 

石脑油 25 石脑油 00 

润滑油 26 润滑油 00 

石蜡 27 石蜡 00 

表 6 能源品种编码表示例（续） 

能源分类 能源分类编码 分项 能源分项编码 

溶剂油 28 溶剂油 00 

石油焦 29 石油焦 00 

石油沥青 30 石油沥青 00 

其它石油制品 31 其它石油制品 00 

热力 32 热力 00 

电力 33 电力 00 

煤矸石用于燃料 34 煤矸石用于燃料 00 

城市生活垃圾用于燃料 35 城市生活垃圾用于燃料 00 

生物质废料用于燃料 36 生物质废料用于燃料 00 

余热余压 37 余热余压 00 

其它工业废料用于燃料 38 其它工业废料用于燃料 00 

其它燃料 39 其它燃料 00 

6.3 耗能工质 

6.3.1 定义 

指在生产过程中所消耗的既不作原料使用，也不进入产品，制取时又需要消耗能源的工

作物质。它是由能源经过一次或多次转换而成的非热性属性载能体，例如工业水、压缩空气、

氧气、氮气、氩气、保护气等。消耗这些物质也间接地消耗了能源。 

6.3.2 编码 

http://baike.baidu.com/view/302283.htm
http://baike.baidu.com/view/48978.htm
http://baike.baidu.com/view/4885.htm
http://baike.baidu.com/view/10094.htm
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耗能工质用 4 位阿拉伯数字进行分类分项编码： 

第 1~2 位数编码为分类编码，用 2 位阿拉伯数字表示，如 01，02，…。 

第 3~4 位数编码为分项编码，用 2 位阿拉伯数字表示，如 01，02，…。 

耗能工质编码见表 7： 

 

表 7 耗能工质编码表示例 

耗能工质分类 分类编码 耗能工质分项 分项编码 

气体类 01 

其他气体 00 

压缩空气 01 

氧气 02 

氮气 03 

氩气 04 

保护气 05 

水类 02 

其他水 00 

工业水 01 

净化水 02 

循环水 03 

除氧水 04 

脱盐水 05 

凝结水 06 

新鲜水 07 

软化水 08 

风类 03 

其他风 00 

工业风 01 

仪表风 02 

6.4 非能源类产品 

6.4.1 定义 

指工业企业主要生产工序生产出的不属于能源类的产品。 

6.4.2 编码 

非能源类产品用 4 位阿拉伯数字进行非能源类产品编码： 

第 1~2 位数编码为分类编码，用 2 位阿拉伯数字表示，如 01，02，…。 

第 3~4 位数编码为分项编码，用 2 位阿拉伯数字表示，如 01，02，…。 

不同行业的非能源产品编码可参照表 8 的编码规则进行编排： 

表 8 钢铁企业非能源产品编码示例 

产品分类 分类编码 产品分项 分项编码 

生铁 01 生铁 00 

粗钢 02 粗钢 00 

轧材 03 
热轧材 01 

冷轧材 02 

…… 

 

6.5 参考折标系数 
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6.5.1 定义 

折标系数指能源折标准煤系数，计算公式为：能源折标准煤系数=某种能源实际热值/

标准煤热值。 

6.5.2 能源品种参考折标系数 

参数参考《重点用能单位能源利用状况报告制度实施方案》中“能源消费结构表”，如

表 9 所示： 

表 9 部分能源折标系数一览表 

能源名称 参考折标系数 折标系数单位 

原煤 0.7143 吨标准煤/吨 

 无烟煤 0.9428 吨标准煤/吨 

  炼焦烟煤 0.9 吨标准煤/吨 

  一般烟煤 0.7143 吨标准煤/吨 

褐煤 0.4286 吨标准煤/吨 

洗精煤 0.9  吨标准煤/吨 

其它洗煤 0.4643  吨标准煤/吨 

煤制品 0.5286  吨标准煤/吨 

焦炭 0.9714 吨标准煤/吨 

其它焦化产品 1.1-1.5 吨标准煤/吨 

焦炉煤气 5.714-6.143  吨标准煤/万立方米 

高炉煤气 1.286  吨标准煤/万立方米 

转炉煤气 2.714  吨标准煤/万立方米 

发生炉煤气 1.786  吨标准煤/万立方米 

天然气（气态） 13.3  吨标准煤/万立方米 

液化天然气（液态） 1.7572  吨标准煤/万立方米 

煤层气（煤田） 11 吨标准煤/万立方米 

原油 1.4286  吨标准煤/吨 

汽油 1.4714  吨标准煤/吨 

煤油 1.4714  吨标准煤/吨 

柴油 1.4571  吨标准煤/吨 

燃料油 1.4286  吨标准煤/吨 

液化石油气 1.7143  吨标准煤/吨 

炼厂干气 1.5714  吨标准煤/吨 

石脑油 1.5  吨标准煤/吨 

润滑油 1.4331  吨标准煤/吨 

石蜡 1.3648  吨标准煤/吨 

溶剂油 1.4672  吨标准煤/吨 

   

表 9 部分能源折标系数一览表（续） 
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能源名称 参考折标系数 折标系数单位 

石油焦 1.0918  吨标准煤/吨 

石油沥青 1.3307  吨标准煤/吨 

其它石油制品 1.4  吨标准煤/吨 

热力 0.0341  吨标准煤/百万千焦 

电力 1.229  吨标准煤/万千瓦时 

煤矸石用于燃料 0.2857  吨标准煤/吨 

城市生活垃圾用于燃料 0.2714 吨标准煤/吨 

生物质废料用于燃料 0.5  吨标准煤/吨 

余热余压 0.0341  吨标准煤/百万千焦 

其它工业废料用于燃料 0.4285 吨标准煤/吨 

其它燃料 1  

6.5.3 耗能工质参考折标系数 

耗能工质等价值折标系数参考《综合能耗计算通则》GB/T2589—2008 中相关规定，如

表 10 所示： 

表 10 部分耗能工质折标系数等价值一览表 

耗能工质名称 参考折标系数 参考折标系数单位 

压缩空气 0.0400 吨标准煤/千立方米 

氧气 0.4000 吨标准煤/千立方米 

氮气 
0.4000（做副产品时） 

0.6714（做主产品时） 
吨标准煤/千立方米 

氩气 0.15 吨标准煤/千立方米 

保护气 0.15 吨标准煤/千立方米 

工业水 0.0857 千克标准煤/吨 

净化水 0.4857 千克标准煤/吨 

循环水 0.2207 千克标准煤/吨 

除氧水 0.9714 千克标准煤/吨 

6.6 能效指标 

6.6.1 定义 

能效指标包括三个层面（类型）的指标：一是能够反映企业整体能源利用状况和能效水

平、能够涵盖全部生产流程的指标，多用单位产品综合能耗、单位产品可比能耗等指标；二

是能够反映主要工艺流程、环节或设备能效水平的指标，多用工序能耗、主体设备的能源利

用效率等指标，此类指标是第一类指标的进一步细化，通过此类指标的对比能够发现在具体

工序和环节上与标杆企业的差距；三是重要工序、设备等的关键性工艺参数指标，如压力、

温度、烟气成分等，此类指标不是能效指标，但与某一具体工序甚至全厂的能效水平密切相

关，是影响能效水平的重要因素，也是产生能效水平差距的具体原因和直观表现，开展第一、

第二类对标指标的差异分析往往要从此类指标入手。 

6.6.2 编码 

能效指标编码由 4 位阿拉伯数字构成。 
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能效指标编码方法详见各行业能耗在线监测数据采集技术指南。 

6.7 经营指标 

6.7.1 定义 

指企业的工业总产值和工业增加值等财务统计数据。 

工业总产值是指以货币表现的工业企业在一定时期内生产的已出售或可供出售的工业

产品总量。 

工业增加值是指工业企业在报告期内以货币形式表现的工业生产活动的最终成果；是工

业企业全部生产活动的总成果扣除了在生产过程中消耗或转移的物质产品和劳务价值后的

余额；是工业企业生产过程中新增加的价值。 

6.7.2 编码 

经营指标编码由 4 位阿拉伯数字构成： 

第 1~2 位数编码为分类编码，用 2 位阿拉伯数字表示，如 00，01，02，…。 

第 3~4 位数编码为分项编码，用 2 位阿拉伯数字表示，如 00，01，02，…。 

经营指标编码见表 11。 

表 11 经营指标数据编码示例  

经营指标分类 分类编码 分项 分项编码 

工业总产值 01 工业总产值 00 

工业增加值 02 工业增加值 00 

…… 

6.8 其它数据 

6.8.1 定义 

从重点用能单位采集的除（一次、二次）能源类数据、耗能工质类数据、非能源类产品、

能效指标、经营指标之外的数据。 

6.8.2 编码 

其他数据编码由 4 位阿拉伯数字构成： 

其他数据编码方法详见各行业能耗在线监测数据采集技术指南。 

7 计量单位 

7.1 定义 

用于表示与其相比较同种量的大小的约定定义和采用的特定量。约定地赋予计量单位以

名称和符号；对于一些同量纲的量，即使它们不是同种量，其单位可有相同的名称和符号。 

7.2 能源品种计量单位 

系统采集到的能源量数据计量单位与数值精度要求见表 12。 

表 12 能源计量单位一览表 

能源名称 计量单位 数值精度 

原煤 吨 0.01 

无烟煤 吨 0.01 

炼焦烟煤 吨 0.01 

一般烟煤 吨 0.01 

http://baike.baidu.com/view/26698.htm
http://baike.baidu.com/view/1326190.htm
http://baike.baidu.com/view/1326190.htm
http://baike.baidu.com/view/862926.htm
http://baike.baidu.com/view/538535.htm
http://baike.baidu.com/view/2506990.htm
http://baike.baidu.com/view/281428.htm
http://baike.baidu.com/view/964001.htm
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褐煤 吨 0.01 

洗精煤 吨 0.01 

其它洗煤 吨 0.01 

煤制品 吨 0.01 

焦炭 吨 0.01 

其它焦化产品 吨 0.01 

焦炉煤气 立方米 1 

高炉煤气 立方米 1 

转炉煤气 立方米 1 

发生炉煤气 立方米 1 

天然气（气态） 立方米 1 

液化天然气（液态） 立方米 1 

煤层气（煤田） 立方米 1 

原油 吨 0.01 

汽油 吨 0.01 

煤油 吨 0.01 

柴油 吨 0.01 

燃料油 吨 0.01 

液化石油气 吨 0.01 

炼厂干气 吨 0.01 

石脑油 吨 0.01 

润滑油 吨 0.01 

石蜡 吨 0.01 

表 12 能源计量单位一览表（续） 

能源名称 计量单位 数值精度 

溶剂油 吨 0.01 

石油焦 吨 0.01 

石油沥青 吨 0.01 

其它石油制品 吨 0.01 

热力 百万千焦 0.01 

电力 千瓦时 1 

煤矸石用于燃料 吨 0.01 

城市生活垃圾用于燃料 吨 0.01 

生物质废料用于燃料 吨 0.01 

余热余压 百万千焦 0.01 

其它工业废料用于燃料 吨 0.01 

其它燃料  1 

7.3 耗能工质计量单位 

系统采集到的耗能工质计量单位与数值精度要求见表 13。 
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表 13 耗能工质计量单位一览表 

耗能工质 计量单位 数值精度 

压缩空气 千立方米 0.1 

氧气 千立方米 0.1 

氮气 千立方米 0.1 

氩气 千立方米 0.1 

保护气 千立方米 0.1 

工业水 吨 0.01 

净化水 吨 0.01 

循环水 吨 0.01 

除氧水 吨 0.01 

8 数据用途 

8.1 定义 

指采集数据对重点用能单位统计用途，例如购进、消费、产出、回收利用、库存、外供

等。 

8.2 编码 

数据用途编码规则由 2 位阿拉伯数字组成。  

第 1 位数编码为分类编码，用 1 位阿拉伯数字表示，如 1，2，…。 

第 2 位数编码为分项编码，用 1 位阿拉伯数字表示，如 0，1，2，…。 

数据用途编码见表 14： 

表 14 数据用途编码示例 

用途分类 用途分类编码 用途分项 用途分项编码 

购进 1 

购进 0 

购进已消费 1 

购进未消费 2 

消费 2 
工业生产消费 1 

非工业生产消费 2 

产出 3 

产出 0 

用于工业 1 

用于非工业 2 

回收利用 4 回收利用 0 

库存 5 
期初库存 1 

期末库存 2 

外供 6 外供 0 

指标 7 
验证 1 

考核 2 
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用途分类 用途分类编码 用途分项 用途分项编码 

其他 8 
其他 0 

运输工具消费 1 

…… 

9 数据采集来源 

9.1 定义 

数据采集来源是收集、识别和选取数据的数据源，包含各种工业生产系统、信息化管理

系统、手工填报等。 

9.2 编码 

数据采集来源编码由 1 位阿拉伯数字组成，编码见表 15： 

 

表 15 数据采集来源类型编码示例 

10 编码数据组合  

数据编码有两种使用场景： 

单值编码：独立使用数据编码，例如：行政区划代码、行业代码、重点用能单位编码等。 

组合编码：编码组合使用，通过编码组合，唯一确定编码对象，本系统使用采集上报数

据的组合编码是：生产工序编码—工序单元编码—采集数据分类编码—能源品种编码/耗能

工质编码/非能源类产品编码/能效指标编码/经营指标编码/其他数据编码—数据用途。 

采集上报数据的组合规范如图 1： 

采集数据来源 编码 

管理信息系统 1 

生产监控管理系统 2 

分布式控制系统 3 

现场仪表 4 

手工填报 5 

http://baike.baidu.com/view/709701.htm
http://baike.baidu.com/view/286828.htm


 

14 

 

生产工序编码

2位

工序单元编码

2位

采集数据

分类编码

1位

能源品种编码

4位

数据用途编码

2位

耗能工质编码

4位

非能源产品编码

4位

能效指标编码

4位

经营指标编码

4位

其他数据编码

4位

 

图 1  采集上报数据组合规范 

 

例如： 

1） 某火电企业上报数据中某项数据编码是“00-00-023300-60”，该编码含义是：全厂-

二次能源电力-外供。 

2） 某钢铁企业上报数据中某项数据编码是“05-01-040200-30”，该编码含义是：转炉炼

钢工序-1 号单元-非能源类产品（粗钢）-产出。 

3） 某石油石化企业上报数据中某项数据编码是“01-02-011800-21”，该编码含义是：炼

油装置-2 号单元-一次能源（原油）-工业生产消费。 

 


